Mulcovaci rohoze Geomat

Technické specifikace

Popis vyrobku: Funkce: Certifikaty:

Mulcovaci a protierozni rohoze Geomat jsou vyrobeny ze 100% kokosu, slamy v

a nebo z smési kokosu a slamy. RohoZe jsou oboustranné zpevnéné bud' jutovou \ . |

nebo PP sitovinou. RohoZe poskytuji okamzitou ochranu pred pldni erozi, chrani .

osivo a napomahaji k obnoveni vegetace. Vytvari vhodné mikroklima pro optimalni protSies

rdstové podminky.

1 idedlIni na zemni svahy vsech sklond

2 pramérna funkéni Zivotnost od 12 do 60 mésict

3 varianty zpevnéné jutovou sitovinou jsou 100% pfirodni (neobsahuji plasty)

Primérna Plodna Primérna Role
Nazev Slozeni Zivotnost hmotnost tloustka Sitka : délka : plocha : hmotnost
[mésice] ©  [g/m1 . [mm] [m] . [m] i [m] . [ke]

Geomat K-J EKO 100% kokos, jutova sitovina 36 350 6 1,2 30 36 13,0
Geomat K-J EKO 100% kokos, jutova sitovina 36 350 6 1,2 60 72 26,0
Geomat K-P 100% kokos, PP sitovina 36 350 6 2,0 50 100 42,0
Geomat K-PF 100% kokos, PP sitovina, mul¢ovaci félie 48-60 530 6 1,2 30 36 20,0
Geomat K-PT 100% kokos, PP sitovina, travni semeno 48-60 550 6 1,2 30 36 20,0
Geomat K-PT 100% kokos, PP sitovina, travni semeno 48-60 550 6 0,8 30 24 13,5
Geomat K-PT 100% kokos, PP sitovina, travni semeno 48-60 550 6 0,6 30 18 10,0
Geomat S-J EKO 100% slama, jutova sitovina 12 460 6 1,2 60 72 26,0
Geomat SK-J EKO 50% slama, 50% kokos, jutovd sitovina 12 350 6 1,2 30 36 13,0
Geomat SK-J EKO 50% slama, 50% kokos, jutova sitovina 12 350 6 1,2 60 72 26,0

Na vyrobek se nevztahuje harmonizovana norma (neni trvalou soucasti stavby) a proto nepodléha povinnosti vystaveni dokumentu
"Prohlaseni o vlastnostech".

Dodavatel vyrobku: GEOMAT s.r.o.
Dalsi informace o vyrobku najdete na webovych strankach www.geamat.cz
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